
ETIKETTENSPENDER

ALPHA HSM
Extrem flexibles Highspeed-
Etikettiersystem

+ Spendetaktrate bis zu 2.000 Etiketten/min

+ Etikettenformat min. 10 x 10 mm, max. 320 x 2.000 mm

+ Flexibel integrierbar in jede Produktionslinie

+ Schutzart IP65 für staubige & feuchte Umgebungen

+ Schnell umrüstbar für wechselnde Produkte

+ Modular erweiterbar und individuell konfigurierbar

KOMPAKTER ETIKETTENSPENDER FÜR JEDE
UMGEBUNG

Der Etikettenspender Alpha HSM überzeugt durch maximale Flexibilität, Leistung und Robustheit.
Dank seiner kompakten Bauweise lässt er sich problemlos auch in beengte Produktionsumfelder
integrieren – ideal für Branchen mit anspruchsvollen Bedingungen wie die Lebensmittel-, Chemie-
oder Baustoffindustrie.

Die modulare Bauweise erlaubt eine individuelle Konfiguration: Mit zahlreichen verschiedenen
Modulen passt sich die Alpha HSM exakt Ihren Anforderungen an. Große Etikettenformate, hohe
Spendetaktraten sowie die Schutzart IP65 machen das System zum Allrounder in der Etikettierung –
selbst unter rauen Bedingungen. Eine webbasierte Steuerung, speicherbare Etikettierparameter
sowie die automatische Selbstjustierung sorgen für eine einfache und sichere Bedienung. Mit der
Zero-Downtime-Funktion und der Option zur Erweiterung zu einem Druckspender ist die Alpha HSM
für alle Anforderungen gerüstet.

ANWENDUNGEN
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BESONDERHEITEN

MAXIMALE FLEXIBILITÄT DURCH
MODULBAUWEISE

Durch die modulare Bauweise lässt sich der Etikettenspender optimal an individuelle
Anforderungen anpassen. Eine große Auswahl optionaler Module ermöglicht vielfältige
Konfigurationen, von Etikettenbreiten bis zu 320 mm über unterschiedliche Spendeeinheiten bis hin
zu variablen Antriebskonfigurationen. So entsteht eine Lösung, die exakt auf Ihren Prozess
abgestimmt ist und bei Bedarf jederzeit erweitert werden kann.

SCHUTZART IP65 & KEINE EINHAUSUNG NÖTIG

Dank Schutzart IP65 ist der Etikettenspender zuverlässig gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Damit eignet er sich ideal für den Einsatz in rauen Produktions- oder Logistikumgebungen. Eine
separate Einhausung entfällt vollständig, was nicht nur Platz spart, sondern auch die Integration in
bestehende Anlagen erleichtert. Gleichzeitig wird die Wartung vereinfacht, da alle Komponenten frei
zugänglich bleiben und Stillstandszeiten reduziert werden.

ZERO-DOWNTIME DURCH DOPPELBETRIEB

Mit zwei intelligent verbundenen Alpha HSM Systemen ist ein durchgängiger, unterbrechungsfreier
Betrieb jederzeit gewährleistet. Während ein System im Einsatz ist, steht das zweite bereits bereit
und übernimmt automatisch sobald ein Rollenwechsel erforderlich wird. Produktionsstopps werden
dadurch effektiv vermieden, was nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch die
Planungssicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Anlage erheblich verbessert.

SCHNELLE UMRÜSTUNG UND FLEXIBLE
DRUCKINTEGRATION

Ob Produktwechsel oder Integration zusätzlicher Drucktechnologien, der Alpha HSM
Etikettenspender lässt sich in kürzester Zeit an neue Anforderungen anpassen. Dank seiner flexiblen
Konstruktion ist er problemlos mit Thermotransfer- oder Inkjet-Systemen kombinierbar und
ermöglicht so die direkte Bedruckung der Etiketten im Spendeprozess. Dies erhöht nicht nur die
Effizienz, sondern auch die Vielseitigkeit Ihrer Produktionslinie und sorgt für maximale
Zukunftssicherheit.
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TECHNISCHE DATEN
SPENDEDATEN

Etikettenposition Seite; Oberseite; Unterseite

Etikettiermodus im Durchlauf

Etiketten-Applikationsrate max. 2.000 /min ➊

Positioniergenauigkeit (+/-) 0,5 mm

Produktgeschwindigkeit bis 150 m/min ➊

Etikettenformat min. (BxL) 10 x 10 mm

Etikettenformat max. (BxL) 320 x 2000 mm

Durchmesser Etikettenrolle max. 500 mm

Etikettenrollen-Kern-Durchmesser 76 mm

➊  Abhängig von Konfiguration und Etikettenformat

MERKMALE

Einbaulagenunabhängigkeit ja

Etiketten-Mangel-Warnung ja ➊

Bandriss-Erkennung ja ➊

➊  Abhängig von Maschinenkonfiguration

HMI

HMI Ausführung Touchdisplay; OLED + Wheelhub

PHYSIKALISCHE ASPEKTE

Abmessung System (HxBxL) 825 x 308 x 715 mm ➊

Orientierung Rechts Hand; Links Hand

Gewicht 18 kg ➋

IP Schutzart IP 65

Zulassungen CE

Geräuschentwicklung 75 dB ➌

➊  Abhängig von Spenderkonfiguration      ➋  je nach Ausführung      ➌  A-Schalldruckpegel

ANSCHLÜSSE

Anschlussspannung 90 - 240 V

Netzfrequenz 47 - 63 Hz

Stromstärke 2 A

Druckluftanschluss 6 bar ➊

➊  optional für pneumatische Applikatoren
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ANSCHLÜSSE

Schnittstellen USB; Ethernet IPV6
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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OPTIONEN APPLIKATOREN

WIPE-ON SPENDEZUNGE
STARR

Universelle, starre Wipe-On-Spendezunge für
präzise Etikettierung

Funktion Wipe-On

Antriebskonzept Applikator Starr

WIPE-ON SPENDEZUNGE
WINKELVERSTELLBAR

Winkelverstellbare Wipe-On Spendezunge für
maximale Flexibilität

Funktion Wipe-On

Antriebskonzept Applikator Starr

WIPE-ON SPENDEZUNGE
PENDELND

Wipe-On-Spendezunge mit pendelnder
Spendekante

Funktion Wipe-On

Antriebskonzept Applikator Mechanisch pendelnd

WIPE-ON SPENDEZUNGE
PNEUMATISCH

Robuste pneumatische Wipe-On Spendezunge
mit variabler Ausfahrlänge

Funktion Wipe-On

Antriebskonzept Applikator Pneumatisch
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IHR ZUVERLÄSSIGER
PARTNER
+ PERSÖNLICHER

ANSPRECHPARTNER
Ihr persönlicher Ansprechpartner aus
unserem Sales-Team hört Ihnen zu und
erklärt Ihnen die Möglichkeiten.

+ PASSENDE LÖSUNG
Technologieunabhängig entwickeln wir
die optimale Lösung für Ihre
Anforderungen.

+ REGIONAL VERWURZELT,
WELTWEIT VERNETZT
Als Familienunternehmen mit
weltweiten Niederlassungen steht für
uns die Kundenbeziehung immer im
Fokus.

+ MADE IN GERMANY

Durch unsere Produktion Made in
Germany garantieren wir Qualität und
Verfügbarkeit.

+ LÜCKENLOSER SERVICE
Unser lückenloses Service-Netzwerk
inklusive 24h-Hotline steht Ihnen immer
zur Verfügung.

+ STANDORT DÄNIKEN

Zuverlässige Betreuung in der ganzen
Schweiz – getragen von Erfahrung und
technischer Stärke.

Bluhm Systeme GmbH

Industriestrasse 24 / 4658 Däniken / SO

T +41 (0)62 788 70 90 / info@bluhmsysteme.ch

www.bluhmsysteme.ch
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