
DESKTOP-ETIKETTENDRUCKER

ZEBRA ZD200
Zuverlässige Desktop-Drucker mit
Basisfunktionen

+ Druckgeschwindigkeit von bis zu 152 mm/s

+ Preiswerte Basismodelle mit hochwertiger Bauweise

+ Kabellose Verbindungsmöglichkeiten

+ Großer Speicher für Schriften und Grafiken

+ Leichter Medienwechsel und größere Farbbandrolle

+ Einfach zu installieren und sofort einsatzbereit

ALLES WAS SIE BRAUCHEN – ZUM ERSCHWINGLICHEN
PREIS

Die Zebra ZD200-Druckerserie steht für die zuverlässigen und benutzerfreundlichen 4-Zoll-Drucker ZD220 und
ZD230, die ideal für kleine bis mittlere Druckaufträge sind. Der ZD230 wartet mit einer schnelleren
Druckgeschwindigkeit auf. 

Mit ihrer kompakten Bauweise passen die Drucker perfekt in jede Arbeitsumgebung. Gleichzeitig bieten sie schnelle
Druckgeschwindigkeiten, einfache Einrichtung und langlebige Leistung. Die Drucker sind ideal für die Nutzung in
den Sektoren Transport und Logistik, Leichtindustrie, Einzelhandel und Gesundheitswesen, wo sie eine Vielzahl von
Tickets, Anhängern, Ausweisen, Etiketten und Belegen ausgeben können.

Die Doppelwand-Konstruktion besticht durch die typische Zebra-Qualität. Dabei ermöglichen kabellose
Verbindungsmöglichkeiten eine vernetzte Remote-Druckausgabe. Beide Modelle stellen eine kostengünstige
Etikettendruck-Lösung dar, die Effizienz und Qualität in Ihren Arbeitsalltag bringt. Sie können sich zwischen einem
Thermodirekt- und Thermotransfer-Modell entscheiden und optional einen ab Werk montierten Etikettenspender
wählen.

ANWENDUNGEN
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BESONDERHEITEN

SCHNELLES DRUCKEN
Die Modelle der ZD200 Druckerserie lassen sich einfach installieren und sind sofort einsatzbereit. USB-Anschlüsse ermöglichen eine universelle
Interoperabilität. Sie können veraltete Drucker mit ZPL, EPL oder einer anderen Druckerbefehlssprache problemlos ersetzen. Zudem erleichtert das
OpenACCESS™-Clamshell-Design von Zebra den Medienwechsel.

ALLE FEATURES FÜR EINEN EINFACHEN BETRIEB
Der große Speicher bietet Kapazität für mehr Schriften und Grafiken. Eine einzelne LED und eine einzige Taste für Zufuhr/Pause erleichtern den Betrieb
und die Erkennung des Druckerstatus. Beide Drucker verfügen über Print DNA™ Basic, ein Kernset von Softwareanwendungen und Funktionen, die ein
kosteneffizientes und zuverlässiges Druckerlebnis ermöglichen.

HERAUSRAGENDE VON ZEBRA ZUGELASSENE VERBRAUCHSMATERIALIEN
Verbrauchsmaterialien beeinflussen viele Aspekte des Druckens, von der Lebensdauer des Druckkopfs bis hin zur operativen Effizienz. Von Zebra
zugelassene Verbrauchsmaterialien stehen für branchenführende Qualität, erstklassigen Service und langjähriges Thermodruck-Know-how. Sie werden
strengen Tests unterzogen, um eine optimierte Leistung Ihres Zebra-Druckers zu gewährleisten.
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TECHNISCHE DATEN
DRUCKSPEZIFIKATIONEN

Druckverfahren Thermotransfer; Thermodirekt

Druckbreite bis 104 mm

Drucklänge max. 991 mm

Druckkopfauflösung 203 dpi

Druckgeschwindigkeit bis 152 mm/sec ➊

Druckkopf-Technologie Flathead

StandAlone Funktion nein

PDF-Direktdruck –

➊  102 mm/sec ZD220d & ZD220t

DRUCKMEDIEN

Materialbreite (Etiketten und
Trägermaterial) 25,4 - 112 mm

Materialstärke 0,08 - 0,1904 mm

FARBBAND

Farbbandbreite 33,8 - 109,2 mm ➊

Kerndurchmesser 25,4 mm

Maximale Länge 74m (1/2")/300m (1")

Wicklung Aussen

➊  je nach Modell

HARDWARE

Display kein Display

Externes Bedienfeld/Anzeige –

RAM 128 MB ➊

ROM / Flash-Speicher 256 MB ➋

Flash-Speicher Erweiterung als Option –

SD-Speicherkarten-Steckplatz –

USB-Speicherstick-Steckplatz –

Schnittstellen USB; Ethernet 10/100 BaseT; WLan; Bluetooth 4.1 ➌

Medienoptionen Messer, Spendeeinrichtung (modellabhängig)

➊  8 MB User verfügbar      ➋  50 MB User verfügbar      ➌  modellabhängig
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SOFTWARE

Programmiersprache ZPL II; EPL 2; XML; ZBI

Echtzeituhr +

PHYSIKALISCHE ASPEKTE

Abmessung System (HxBxL) 191 x 197 x 267 mm

Gewicht 1,1 kg

Zulassungen CE; FCC; CCC; ICES-003

Umgebungstemperatur 4,4 - 41°C ➊

Rel. Luftfeuchtigkeit nicht
kondensierend 10 - 90 %

Anschlussspannung 100 - 240 V

Netzfrequenz 50 - 60 Hz

➊  Betriebstemperatur
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IHR ZUVERLÄSSIGER
PARTNER
+ PERSÖNLICHER

ANSPRECHPARTNER
Ihr persönlicher Ansprechpartner aus
unserem Sales-Team hört Ihnen zu und
erklärt Ihnen die Möglichkeiten.

+ PASSENDE LÖSUNG
Technologieunabhängig entwickeln wir
die optimale Lösung für Ihre
Anforderungen.

+ REGIONAL VERWURZELT,
WELTWEIT VERNETZT
Als Familienunternehmen mit
weltweiten Niederlassungen steht für
uns die Kundenbeziehung immer im
Fokus.

+ MADE IN GERMANY

Durch unsere Produktion Made in
Germany garantieren wir Qualität und
Verfügbarkeit.

+ LÜCKENLOSER SERVICE
Unser lückenloses Service-Netzwerk
inklusive 24h-Hotline steht Ihnen immer
zur Verfügung.

+ STANDORT DÄNIKEN

Zuverlässige Betreuung in der ganzen
Schweiz – getragen von Erfahrung und
technischer Stärke.

Bluhm Systeme GmbH

Industriestrasse 24 / 4658 Däniken / SO

T +41 (0)62 788 70 90 / info@bluhmsysteme.ch

www.bluhmsysteme.ch
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